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Переносной лазерный анализатор влажности                        5100 Portable
Лист заказа
Применение: 


SYMBOL 168 \f "Symbol"Технологический процесс: 


SYMBOL 168 \f "Symbol" Диапазон измерения концентрации воды в анализируемой среде:

от________  до_______ (( %масс.   ( %об.     ( ppm об.        ( Другие единицы: _______
Характеристика пробы: 


SYMBOL 168 \f "Symbol" Концентрации других компонентов в анализируемой среде (перечислить все известные): 
Компонент
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Ед. измерения













SYMBOL 168 \f "Symbol" Давление пробы: от ________ до ________ размерность __________ (укажите единицы измерения и абсолютное давление или избыточное)
SYMBOL 168 \f "Symbol" Температура пробы: от________до________ºС  
SYMBOL 168 \f "Symbol" Дополнительная информация: _______________________________________________________
Стандартная поставка:


Анализатор 5100 Portable, включая:
жесткий кейс, адаптер питания/зарядное устройство ~220/240 В / =9 В, кабели для адаптера питания и зарядного устройства с вилками стандарта Евро и США, кабель интерфейса USB; копии Свидетельства Росстандарта и методики поверки
USB носитель, содержащий:

приложение для установки и конфигурирования анализатора, руководство по эксплуатации на английском языке и русском языках, электронную копия протокола калибровки

По дополнительному заказу:


SYMBOL 168 \f "Symbol"Свидетельство о первичной поверке (оригинал)
SYMBOL 168 \f "Wingdings" да

SYMBOL 168 \f "Symbol"Элементы системы отбора и подготовки пробы (трубки, фильтры, фитинги) :_________________

Заполнил (Ф И О): 


Должность: 


Предприятие: 


Адрес: 


Телефон: 
   Факс: 
    Дата:  


Для информации и заказа обращаться:

Артвик Р, Россия, 125315, Москва, ул. Часовая, 30

Тел. (495) 956-70-79, Факс (495) 956-70-78, Е-mail: info@artvik.ru 

Internet: www.artvik.ru
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