
Грузопоршневые калибраторы давления
Назначение
Грузопоршневые калибраторы давления серий
6000 и 9000 предназначены для калибровки
(поверки) в лабораторных условиях стрелочных,
цифровых приборов, преобразователей
давления и перепада давления.

Общие технические характеристики
♦ Рабочая температура: 10...30°С
♦ Габариты: 455 х 340 х 478 мм
♦ Масса: 9 кг  (6000L); 5,4 кг (6000); 18 кг (9000);
30 кг (9190); 15,5 кг (PDW); 1,25 кг ( для вакуума)
♦ Масса грузов: от 5,4 до 40 кг

Пневматические калибраторы серии 6000
Погрешность: ±0,01%; ±0,025% от показания 
Модель Диапазон

Серия 6000L
6000L-1 10...1000 мбар
6000L-2 0,3...30" Hg
6000L-3 7,6...760 мм Hg
6000L-4 4...400" Н2О
6000L-5 100...10000 мм Н2О
Серия 6000
6390-4 2...600 psi
6390-5 0,1...40 кгс/см2

6390-6 0,1...40 бар
Комплект для разрежения (для серии 6000)
6410-3 -1...-30" Hg
6410-5 -25...-760 мм Hg
6410-6 -0,04...-1 бар

Гидравлические калибраторы серии 9000
Погрешность: ±0,015%; ±0,025% от показания 

Модель Диапазон
Один комплект (цилиндр/поршень)
9120 1...35 кгс/см2  (бар)
9130 2...75 кгс/см2  (бар)
9150 5...350 кгс/см2  (бар)
9170 10...700 кгс/см2  (бар)
9180 10...1100 кгс/см2  (бар)
9190 35...2000 кгс/см2  (бар)
Два комплекта (цилиндр/поршень)
9230 1...35/350 кгс/см2  (бар)
9250 1...70/700 кгс/см2  (бар)
9260 1...110/1100 кгс/см2  (бар)

Портативные грузопоршневые калибраторы серии PDW

Погрешность: ±0,015%; ±0,025% от показания 
Модель Диапазон

PDW120 0,2...35 кгс/см2  (бар)
PDW150 10...350 кгс/см2  (бар)
PDW230 0,2...350 кгс/см2  (бар)
PDW230-700 0,2...700 кгс/см2  (бар)
Работают вместе с наосами TP1 и НТР1

Для информации и заказа обращаться:

Артвик Р, Россия, 125315, Москва, ул. Часовая, 30
Тел. (095) 956-70-79, Факс (095) 956-70-78, Е-mail: info@artvik.ru
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